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Controlador 0/1-10V, 25A
Controlador que permite la regulación de luces led DC12-24V
(0/1-100%) a través de 0-10V, 1-10V, 10V PWM. Facilita la
regulación de instalaciones led en el hogar, oficinas, hoteles,
comercios, etc.

25A

ESPECIFICACIONES

Alimentación

Salida DC12V=300W/24V=600W

Amperios (mA) 25000mA

Interior-exterior Interior

Tipo de regulación 0_10

Etiqueta energética A++

Referencia
LD1051526

Dimensiones del producto
42x127x33mm

Dimensiones del packaging
5,5x13,5x4cm

Certificados
CE
ROHS
ECORAEE

DETALLES

Trabaja con voltajes de DC12V y DC24V con una intensidad
máxima de 25A. (hasta 300W - DC12V ó hasta 600W -
DC24V)

El controlador funciona con la última tecnología PWM, por

lo que es posible atenuar el color de forma continua y sin
efectos de flash.

Es  posible  añadir  un mando,  sondo crepuscular  u  otros
accesorios que pueden regular la señal 0/1-10V.
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ESQUEMA DE INSTALACIÓN

Instalación
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GALERIA

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más
reciente posible.
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