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Regulador LED TRIAC Dimmer marco
PC blanco KOOB
Este Módulo Regulador LED TRIAC nos permite controlar la
intensidad de todos aquellas soluciones LED que acepten
regulación 30 a 100%, que estén conectados en la misma red.

500W
AC220V

ESPECIFICACIONES

Potencia 500W

Alimentación AC220V

Tensión de funcionamiento 200-240VAC

Interior-exterior Interior

Tipo de regulación TRIAC

Referencia
LD1212202

Dimensiones del producto
86x86x49mm

Dimensiones del packaging
9x9x5cm

Certificados
CE
ROHS
ECORAEE
TUV

DETALLES

Puede controlar y ajustar la iluminación pulsando y girando
el  botón.  El  botón  regulador  está  diseñado  para  poder
instalarse en una caja de conexiones empotrada universal,
conforme a DIN 49073.

- Instalación empotrada.

- Soporta una carga resistiva de hasta 500W y una carga

LED de hasta 80W.

- Este interruptor recorta la onda de tensión sinusoidal en
el  tramo  de  "bajada",  es  por  ello  que  se  trata  de  un
Regulador  por  corte  al  final  de  fase  (Trailing-Edge
Dimming).

NOTA:  Para  instalación  empotrada  en  caja  universal  de
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80x80mm.

mailto:info@ledbox.es


Ficha técnica
Regulador LED TRIAC Dimmer marco PC blanco KOOB

21 noviembre, 2024 © LEDBOX.ES 3/5 info@ledbox.es / 923 197 833

mailto:info@ledbox.es


Ficha técnica
Regulador LED TRIAC Dimmer marco PC blanco KOOB

21 noviembre, 2024 © LEDBOX.ES 4/5 info@ledbox.es / 923 197 833

GALERIA
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AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más
reciente posible.
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